
POMPES DOSEUSES 
SERIE M 

Description

La gamme de pompes doseuses OBL à membrane mécanique 
se compose de :

- Pompes simples : de 7 à 660 l/h, pression jusqu'à 12 b.
- Pompes multiples : selon combinaison, jusqu’à 10 têtes 
de pompe.

- Moteur triphasé 50/60Hz, monophasé 50/60Hz, ATEX ou ver-
sion à pilotage électronique.

- Boîtier renforcé contre la corrosion des fumées agressives. 
- Mécanisme à ressort avec roulement sur-dimensionné.
- Grand nombre d’écrous de verrouillage (jusqu’à 12 pour les 

grands modèles).
- Raccord fileté 3 pièces : filetage BSP ou NPT.
- Clapets anti-retour doubles en standard sur les modèles jus-

qu’à 50 l/h, en option de 50 à 155 l/h.
- Option : commande PRO avec afficheur LCD, entrée 4-20 mA 

/ sortie 4-20mA, timer... 
- Grande variété de matériaux et certification ATEX en option 

(groupe II Catégorie 3).
- Peut intégrer un coffret de dosage, sur demande.

Matériaux
INOX PP PVDF

Tête de pompe AISI-316L PP PVDF

Membrane PTFE PTFE PTFE

Guide de clapet PP PP PVDF

Siège de clapet AISI-316L PVC PTFE

Bille AISI-316L PYREX PYREX

Corps AISI-316L PP PVDF

Joint FPM FPM PTFE

Bride AISI-316L PVC PVDF
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
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Données techniques Moteur 50 Hz

(1) Correspond aux débits avec le module PRO (60 Hz)

Les accessoires et options
- Collecteur (PVC) simple ou double, pour raccords filetés ou brides.
- Pompes à têtes multiples : jusqu’à 10 têtes.
- Peinture du carter : pompes livrées anodisées par électrophorèse ; peinture à base 

d’eau ou époxy en option.
- Module PRO (ci-dessous).

Type
⌀ 

Memb.

mm

Course 

Min-1

Débit 
max
l/h
(1)

Pression max 
bar

Connexions Moteur

kWBSP (standard) Brides (option)

3Ph 1Ph Inox/PP PVDF Inox/PP PVDF 3Ph/
1Ph

M 7
M 11
M 16
M 23

94 25
36
50
70

7 (9)
11 (14)
16 (19)
23 (28)

12 12 3/8’’ F N/A DN 15 N/A 0,25

M 31
M 37
M 50

95
115
155

31 (36)
37 (45)

50

10 10

M 35
M 49
M 75
M 101

108 36
50
70
95

35 (42) 
49 (58)
75 (90)

101 (118)

10 10 3/8’’ F 1/2’’ F DN 15

M 120
M 155

115
155

120 (145)
155 

10 10

M 102
M 131

138 36
50

100 (119)
132 (158)

8 8 3/4’’ F DN 20 0,37

M 201
M 261

70
95

197 (236)
260 (312)

7 7

M 321
M 421

115
155

320 (384)
420 

6 6

M 150
M 190
M 301

165 36
50
70

150 (180)
200 (228)
300 (360)

5 5 1’’ F DN 25

M 431
M 521

95
115

435 (519)
520 (620)

5 4

M 660 155 660 3,5 3,5

M 800 155 800 3,5 3,5 0,55

Exemple de Série M à têtes multiples, 
sans module PRO



Le module de commande électronique
Le module PRO est un contrôleur de vitesse variable. La mise 
en service est entièrement configurable et permet d’adapter la 
pompe à n’importe quel besoin spécifique. Ce module trans-
forme une pompe mécanique en une pompe électromécanique 
de dosage extrêmement polyvalente et simple d’utilisation : 
- Boîtier de contrôle en alu revêtu anti acide par électrophorèse, 

très robuste .
- Installation : à la commande ou ultérieure.
- Affichage rétro-éclairé incliné et bouton de cadran simple.
- Connexion USB 2, modbus.
- Entrée 4-20 mA, 24 V DC.
- Sortie 4-20 mA, 24 V DC.

Dimensions

Série M équipée du module électronique de commande PRO

Raccords bridés

Raccords filetés
Avec Module PRO



Applications :
-  Industries, chimie, pétrochimie
-  Traitement d’eau
-  Papeteries
-  Tours de refroidissement
-  Agro-alimentaire
-  Galvanoplastie

Tableau de sélection

AIR ET EAU SYSTEMES 132, rue de l'église F-54710 LUDRES
Tél.(+33)3 83 26 33 33  Fax.(+33)3 83 26 18 63

www.air-eau.com

Raccords filetés, sans Module PRO

Pompe à membrane

M= Carter alu anodisé (peinture en option)

Débit max (l/h)

Cf Tableau des données Techniques

Matériau de la tête de pompe, selon tableau Matériaux des éléments

PP =
S =
A =

Tête de pompe en PP (basique)
Tête de pompe en PVDF (basique)
Tête de pompe en AISI 316L (basique)

Nombre de clapets

SV =
DV = 

Clapet simple aspiration / refoulement
Clapets double aspiration / refoulement

Connexions

B = 
N = 
F = 
FA =

Raccord fileté BSP F
Raccord fileté NPT F
Raccord à bride UNI-DIN
Raccord à bride ANSI

Type de réglage

K =
Z =
W =

Manuel par bouton gradué
Automatique par actionneur électrique
Commande pneumatique

Information pour le moteur

MS =
M =
MC =
M0 =

Moteur standard B14
Moteur spécifique - en option et sur demande
Moteur du client fourni, pour montage usine
Pompe sans moteur

Module électronique de commande

0 = 
PRO = 

Sans module électronique
Avec module électronique

Ex : M 236 PP SV B K MS PRO


